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Experts in decoration®

Desde 1965 protegiendo fachadas

Desde 1965 a proteger fachadas
Nous protégeons les fagades depuis 1965
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PRODUCTOS Y SISTEMAS
PARA LA PROTECCION Y
REPARACION DE ESTRUCTURAS
DE HORMIGON. NORMAS
UNE-EN 1504-2:2005
n° 1170/CPD/ER.02121
PRODUITS ET SYSTEMES
POUR LA PROTECTION ET
LA REPARATION DES
STRUCTURES EN BETON.

PRODUTOS E SISTEMAS
PARAA PROTECAD E
REPARAGCAC DE
ESTRUTURAS DE BETAO.

- Ensayos Tecnalia : Dureza
Dureté

+ Ensayos Tecnalia : Adherencia
Aderéncia
Adhérence
- Ensayos Tecnalia : Resistencia a Quimicos
Resisténcia aos produtos quimicos
Résistance aux produits chimiques
- Ensayos Tecnalia : Permeabilidad al vapor
Permeabilidade ao vapor
Perméabilité a la vapeur
- Ensayos Tecnalia : Impermeabilidad
Impermeabilidade
Imperméabilité

- Ensayos Tecnalia : Resistencia a la abrasion
Resisténcia a abrasao
Résistance a I'abrasion

« Certificado INCE : Construccién
+ Marcado CE : UNE-EN 1504-2:2005

Garantia sujeta a condiciones especificas.
Solicitelas a través de dpto_tecnico@jafep.com
Garantia sujeita o condigdes especificas.
Solicite-as através de dpto_tecnico@jafep.com

Garantie subordonnée & des conditions particulires.
Demandez-les via exportijafep.com

Informacion :
Fichas Técnicas /Seguridad
Carta Colores

www.jafep.com

Los colores de esta carta son meramente
orientativos. El envejecimiento de la
carta puede modificar su tonalidad.
Disponible también en blanco liso-rugo-
so y Negro Oxido Liso

As cores desta cartela sdo meramente indicativas. O
envelhecimento da cartela pade modificar a sua
tonalidade. Também disponivel em branco liso rugoso e
preto liso.

Les couleurs de ce nuancier sont fournies a titre indicatif
uniguement ; le vieillissement du nuancier peut entrainer
des changements de tonalité.

Egalement disponible en blanc lisse-rugueux et noir lisse.

(*) Resistencia | Resisténcia | Résistance UV 1-5
Categoria Precio | Prego |Catégorie de prix:  A-B-C-D
Disponible también en | Também disponivel em | Egalement disponible en:
$1 (Silicato) - Bajo Pedido - NO se admiten devoluciones
A pedido - NAO sdo permitidas devolugaes
Sur demande - AUCUN retour n'est autorisé
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