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INFORME DE ENSAYOS nº 221.I.2409.1013.ES.01 

 

 

 
 
REFERENTE A: 
 

MUESTRAS: PINTURA  
  
ENSAYOS: DETERMINACIÓN DE LA DEFORMACION NOMINAL    

 
  
  

 
FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS: 24/07/2024 
FECHA INICIO DE ENSAYOS: 29/07/2024 
FECHA FINALIZACIÓN DE ENSAYOS: 23/09/2024 

 
 

 

Documento firmado digitalmente mediante firma electrónica legal. 

EL PRESENTE INFORME CONSTA DE 5 PÁGINAS NUMERADAS 
CORRELATIVAMENTE. 
 
La muestra de ensayo objeto de este informe permanecerá en AIDIMME durante un período de tiempo de 
treinta días a partir de la fecha de emisión del mismo. Transcurrido este plazo se procederá a su 
destrucción, por tanto cualquier comprobación que en su caso desee ejercitar el cliente debe llevarse a 
cabo dentro de estos límites.  

Referencia:  2407208-01 
Hoja de encargo: 22403729  

A PETICIÓN DE: 
 

EMPRESA: PRODUCTOS JAFEP, S.L. 
RESPONSABLE: NATALIA BLÁZQUEZ 
DIRECCIÓN: CARRETERA BARRAX S/N 

POBLACIÓN: 02630 LA RODA (ALBACETE) ESPAÑA 
TELÉFONO: (+34) 967440596 

CIF: B02011641 
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1. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA ENSAYADA. 
INSPECCIÓN PREVIA AL ENSAYO 

 
Se reciben dos botes con muestra de una pintura de dos componentes, 
identificada como “Jafecol Emulsión Flexible Elástica”, para su aplicación por 
parte de AIDIMME de acuerdo con las indicaciones proporcionadas por el 
cliente.  
 
El producto se mezcla en una proporción en peso del 60% de Jafecol y 40% de 
cemento, añadiéndose el cemento sobre el Jafecol, y mezclándose hasta que 
el producto está completamente homogéneo.  
 
 

 
 

Figura 1. Muestras recibidas en el Laboratorio de Materiales de AIDIMME 

 
La muestra es referenciada en AIDIMME como 2407208-01. 
 
 

2. PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS 
 

Muestras suministradas por el cliente.  
 

3. ENSAYOS SOLICITADOS 
 

Determinación de las propiedades en tracción (deformación nominal (%)). 

 
4. ADECUACIÓN DEL ENSAYO A NORMA 
 

El método de ensayo realizado coincide con lo indicado en la norma  

UNE-EN ISO 527-3:2019 “Plásticos. Determinación de las propiedades en 

tracción. Parte 3: Condiciones de ensayo para películas y hojas”. 
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5. MÉTODO DE ENSAYO 
 
DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES EN TRACCIÓN 
 
Preparación de las probetas de ensayo 
 
Se aplica el proceso de revestimiento de acuerdo con las indicaciones del 
cliente, con ayuda de un extendedor de película, sobre unas cartulinas 
especiales que permiten la obtención de películas libres. 
 
Se acondicionan las probetas en una atmósfera normalizada (23ºC - 50% H.R.) 
durante un mínimo de 28 días. Transcurrido dicho periodo, se preparan 
probetas tipo 2, según la norma UNE-EN ISO 527-3, utilizando una 
troqueladora automática. 
 
Determinación de las propiedades en tracción  
 
Cada probeta, previamente acondicionada al menos durante 16 horas a  

(23 ± 2) C y (50 ± 10) % de humedad relativa, se somete a tracción a lo largo 
de su eje longitudinal principal, a una velocidad constante, hasta rotura. Durante 
este procedimiento se mide la carga que soporta la probeta y el alargamiento 
que experimenta. 
 
Condiciones de ensayo: 

 
- Velocidad módulo de tracción: 1 mm/min 
- Velocidad de ensayo: 200 mm/min 
- Tipo de mordazas: neumáticas 
- Separación inicial entre mordazas: 100 mm 
- Longitud de referencia: 50 mm  
- Probetas de ensayo tipo 2 (25 mm × 150 mm) 

 
De cada probeta se registra la anchura (b), su espesor (h) y la sección 

transversal (A0). Asimismo, como resultados se indica la resistencia (m) y la 

deformación nominal t, expresado en %. 
 

 
Figura 2. Montaje del ensayo 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES EN TRACCIÓN  

(UNE-EN ISO 527-3) 

Leyenda 
Probeta m t b h A0 

Nº MPa % mm mm mm² 

 1 0,768 101 25 0,110 2,8 

 2 0,686 163 25 0,148 3,7 

 3 0,449 90 25 0,168 4,2 

 4 0,559 143 25 0,255 6,4 

 5 0,321 143 25 0,324 8,1 

Promedio 0,56 128 25 0,201 5,0 

Desviación estándar 0,18 31 0 0,087 2,2 
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El resultado del presente ensayo/s no concierne más que a los objeto/s 
ensayado/s. 

 

Este documento no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización expresa 
del laboratorio. 

 

 

Fecha: 25 de septiembre de 2024 
 
 
 

         
       

 
 
 
 
 

Francisco Juan Puchades  José Luis Millá Tamarit 
Responsable del Laboratorio de Materiales  Técnico del Laboratorio de Materiales 
AIDIMME  AIDIMME 

 


		2024-09-25T17:55:02+0200
	FRANCISCO JUAN PUCHADES - DNI 25383976A


		2024-09-25T17:55:11+0200
	JOSE LUIS MILLA TAMARIT - DNI 22581057W




