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PRODUCTOS JAFEP, S.L. 
JAFECOL (60% en peso) + CEMENTO (40% en peso)  

 
Color marrón 

 

 
 
 

RESULTADOS: 
 
 
 

- Se preparan 4 recipientes, 1 recipiente de referencia. 
- Las macetas se rellenan con tierra hasta el borde inferior de la banda pintada, 

aproximadamente 100 mm por encima de la maceta y 40 mm de ancho, y se sellan y 
humedecen.  

- Se cortan tres discos de la barrera geosintética para cubrir exactamente la tierra. Se 
colocan la barrera en tres de las cuatro macetas, con la parte superior hacia arriba. 

- Sellar cuidadosamente el hueco entre la barrera geosintética y la maceta con un sellador 
de caucho de silicona.  

- En el cuarto recipiente, la barrera se sustituye por una capa de 20 mm de espesor de 
betún 85/40. 

- La barrera geosintética y el betún se cubren con 90 mm de tierra, se sellan y se 
humedecen.  

- Se siembran de 30 a 40 semillas de altramuz blanco (lupinus albus) en cada maceta, 
distribuidas uniformemente en el suelo, y trata previamente con un antimoho.  

- Las semillas se cubren con 10 mm de tierra ligera. 
 
El suelo sobre la barrera geosintética o el betún se humedece vertiendo agua de lluvia, según 
sea necesario, en un tubo hundido hasta la barrera geosintética. También puede utilizarse una 
mezcla 1:1 de agua del grifo y agua destilada. 
 
Transcurridas 6/8 semanas (según la época del año en que se realice la prueba), se vacían las 
macetas y se inspeccionan las superficies superior e inferior de las barreras geosintéticas para 
comprobar si las raíces han penetrado o atravesado las barreras geosintéticas.. 
 
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

Al final del ensayo, después de 7 semanas, NO se observa que las raíces 
hayan perforado la membrana en ninguna de las probetas ensayadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


